
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 工业级设计，持久耐用、稳定可靠 

 采用高可靠零部件及其高散热性的机体设计，为丏注于商业应用提供 7*24*365 小时

全天候的一流可靠性、稳定性 

 高清 显示，分辨率 1920×1080 像素 

 芯片使用 10bit 颜色处理级别，运算更快，更精细。 

  超宽可视角度 V 178°/ H178° 

 6 轴色彩校正 

 3D 数字 处理电路 

 智能控温感应 

 视频信号补偿 

 PIP 与 POP 功能 

 边缘平滑技术 

 金属外壳，表面喷塑，黑色 

  金属背板和搬运用手柄 

稳重大气，霸气彰显 

JM7000 
商用监视器  MONITOR 

JM7000 工业级监视器采用工业级液晶显示面板，能够 7*24 小时全年无休地持续显示实时信息，它

拥有 1080P 高清画面质量，极高的文本清晰度，高稳定性以及长寿命、先进的显示技术搭配高质感

外观设计，铝合金外观结合高档拉丝工艺；更加彰显不凡，在各种各样的 使用环境下均能保持多

年的稳定，成为商业领域后端显示设备的最佳选择 

 



 

 
 

规格参数 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

品牌/型号 JM7000 

显
示 

对角线尺寸 70" 

分辨率 1920(H)×1080(V) 

点距 0.802(H)×0.802(V) 

背光 LED 

亮度（典型值） 500cd/m² 

对比度 1500 : 1（typ.） 

可视角度 (H/V) 178° / 178° 

色彩 16.7 Million 

响应时间 <8ms 

显示面积 1549.44(H)×871.56(V) 

面板 工业级液晶面板 

接
口 

CVBS In / Out (BNC ) 1/0 

VGA  In / Out 1/0 

网络 In / Out 1/0 

HDMI In/Out 4/0 

USB 4/0 

控
制 

红外遥控器 1 

RS-485  In/Out 0/0 

物
理
特
征 

外形尺寸（无底座） 1644.4mm(W) x 976.4mm(H) x137mm(D) 

边框颜色 黑 

边框材质 铝合金 

重量 70Kg 

电
源 

功耗(工作模式) ≦500W 

功耗(休眠模式) <1W 

电源制式 AC  100V～240V，50/60Hz,Universal，±10% 

环
境 

运行湿度 20-90%（无凝结） 

储存湿度 10-90%（无凝结） 

运行温度 0 ~ 50° C / 32 ~ 122° F 

储存温度 -20 ~ 60° C / -4 ~ 140° F 

附
件 

标准附件 交流电源线（1.8 米）、说明书、保修卡、合格证 

可选附件 落地安装支架、墙安装支架 

*设计和规格如有变更，恕不另行通知 
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